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38 Jonctions et dérivationsChapitre 3 : Réseaux souterrains BT Ensembles boîtes avec connexions 
intégrées

Réseau injecté

Réseau coulé

Branchement injecté

Branchement coulé

Ensembles boîtes avec connexions intégrées

DÉFINITION DOMAINES D’APPLICATION COMMENT CHOISIR ?

 � Matériel de raccordement destiné 
à la jonction ou à la dérivation de 
conducteurs souterrains BT

 � Réseaux souterrains BT

 � Câbles à isolation synthétique       
HN 33-S-32, HN 33-S-
33,                             NF C33-210, Enedis 
33-S-210,                             H-M24-
2007-03199-FR (+AD) et           papier 
imprégné et NF C33-100

 � Continuité des écrans du câble avec le 
neutre et la protection des tiers

 � Selon le type de câble :                             
- à isolation synthétique                         
- à papier imprégné
- à neutre périphérique

 � Selon les sections de câbles

 � Pour les câbles à isolation synthétique, 
selon les habitudes et les compétences 
des utilisateurs guideront leur choix : 
boîtes injectées ou coulées

Jonctions et dérivations

Désignation TE et Enedis
Section (mm2)

Codet Enedis TCPN Cdt
Principal Raccordé

JNI 240-240 v2006
95 à 240 95 à 240

6790180 1756992-1 1

JNI CPI 240-240 6790160 1756992-2 1

JNI 240-150 v2006
95 à 240 95 à 150

6790182 2002287-1 1

JNI CPI 240-150 6790192 1951861-2 1

JNI 95-95 v2006
50 à 95 50 à 95

6790181 1756993-1 1

JNI CPI 95-95 6790161 1756993-2 1

Désignation TE et Enedis
Section (mm2)

Codet Enedis TCPN Cdt
Principal Raccordé

JNC 240-240 v2006 95 à 240 95 à 240 6790250 1951841-1 1

JNC 240-150 v2006 95 à 240 95 à 150 6790252 1951881-1 1

Désignation TE et Enedis
Section (mm2)

Branchement Codet Enedis TCPN Cdt
Principal Raccordé

SDI 240-35 V2006

50 à 240
10² à 35² Cu/Alu 
câblé/massif (50² Alu 
massif limite à 90 A)

5-1390292-8
6790184 2107653-1 1

SDI CPI 240-35 V2006 6790194 1756990-2 1

DDI 240-35 V2006
1629400-1

6790183 2107652-1 1

DDI CPI 240-35 V2006 6790193 1727996-2 1

Désignation TE et Enedis
Section (mm2)

Branchement Codet Enedis TCPN Cdt
Principal Raccordé

SDC 240-35 v2006
50 à 240

102 à 352 Cu/Alu 
câblé/massif (502 Alu 
massif limité à 90 A)

Simple 6790254 1951864-1 1

DDC 240-35 v2006 Double 6790253 1951776-1 1

Jonction de réparation thermorétractable pour câbles de branchement

Désignation TE et Enedis Descriptif Codet Enedis TCPN Cdt

JRRB Version thermorétractable sans connecteurs 6790114 598072-000 1


